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Vivotek CD8371-HNVF

Specificaties

3.0Mpix netwerkcamera, hoekmontage

1/2.8" sensor, H.264/ MJPEG

Lens 2.8mm 108°(H), 79°(V) 137°(D)

IR leds 950nm., max. 10mtr., smart-IR

Weer- en vandaalbestendig (IK-10)

Lichtgevoeligheid 0.01-0lux, F1.8

SNV, WDR-pro (110dB), IR-filter  

2-weg audio en ingebouwde microfoon

S/N ratio 54dB

Micro SD/SDHC/SDXC-geheugenkaartslot

IEE 802.3af PoE Class 2

Voedingsspanning 12Vdc / 24Vac/ PoE 6.2W

Omschrijving

De CD8371-HNVF2 van Vivotek is een netwerkcamera voor hoekmontage. Deze weer- en vandaalbestendige camera beschikt over een

3 megapixelresolutie, een ingebouwde microfoon en IR-leds (940nm) welke een bereik hebben van 10 meter. Deze IR is niet zichtbaar voor ons

menselijk oog. De WDR pro zorgt voor een perfecte beeldweergave bij sterk tegenlicht door bijv. de zon en de 2.8mm megapixellens heeft een

zeer grote openingshoek. Tevens kunnen de beelden ook lokaal worden opgeslagen middels een SD-kaart.


