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IPP-72A0023MIA

Specificaties

2.0 Megapixel PTZ camera, 1920x1080

1/2.8" CMOS Sony Starvis (IMX290)

23x optische motorzoomlens (5 ~ 117mm)

Infrarood maximaal 60m.

WDR 120dB, privacy zones, 2-weg audio

Lichtgevoeligheid 0.35lux @ F1.6 (IRE50), o lux (IR aan)

ONVIF Profile S, VCA

4 streams H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG (Smart codec)

Micro SDHC/ SDXC-geheugenkaartslot

VCA, personen herkennen, objecten tellen met richting, indri

4 alarm ingangen, 1 uitgang

Weerbestendig, klasse IP66

Omschrijving

De Eneo IPP-72A0023MIA is een weerbestendige full-HD PTZ camera uit de Premium serie. Deze camera heeft een 23x optische zoomlens

en is ontworpen met de nieuwste, geavanceerde surveillance functies voor complexe en uitdagende toepassingen. De ingebouwde intelligente

VCA van IntelliVision is zelf lerend. De camera beschikt over een lichtgevoelige Sony Starvis sensor voor perfecte beeldweergave bij slechter

wordende lichtomstandigheden. De meesturende infrarood power leds hebben een bereik van 60 meter. Maar ook functies als real

WDR (120dB), ruisonderdrukking, smart BLC en privé zones zijn ingebouwd. Het aansluiten van een microfoon en luidspreker en het lokaal

opnemen van beelden op een micro SDHC/ SDXC behoort tot de mogelijkheden. De IPP-72A0023MIA is in bijna alle Video Management

Software paketten te integreren vanwege zijn ONVIF Profile S compatabiliteit.

Accessoires

EDMC/CWB-1-W DT65 DOME-WB2-W


