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IP9191-HT

Specificaties

8 megapixel ultra HD, 3840x2160 @30 fps

1/2" Progressive CMOS

Compressie: H.265, H.264, MJPEG

Lichtgevoeligheid: 0.02Lux, @ F1.5

Pro-WDR (120dB), 3D-DNR, 2-weg audio

Bewegingsdetectie, sabotage, smart focus, smart IR

ONVIF compatibel, IE browser, CMS software

MicroSD/ SDHC/ SDXC geheugenkaartslot (opname)

IEEE 802.3af PoE Class 0

Voedingsspanning: 12Vdc/ 24Vac/ PoE, 9 W

Afmetingen camera (LxBxH) 151 x 70 x 61 mm

--Lens optioneel leverbaar--

Omschrijving

De Vivotek IP9191-HT is een netwerk camera met een resolutie van 8 megapixel. Deze box camera heeft de lichtgevoelige Sony Starvis sensor,

een ultra-HD 4K beeldresolutie en een mechanisch IR-filter voor echte zwart/wit beeldweergave in het donker. De camera bevat diverse

videoanalytics waaronder bewegingsdetectie en camera sabotage. Maar ook functies als ruisonderdrukking, SMART-Stream III technologie

en een Pro-WDR (120dB) voor goede beeldweergave bij tegenlicht ontbreken niet. De IP9191-HT kan zowel 12Vdc als 24Vac als via PoE

gevoed worden. Beelden kunnen lokaal worden opgeslagen d.m.v. een micro-SDHC en of SDXC kaart.


