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Grundig GU-CI-AP5634T

Specificaties

5 megapixel, 2880 x 1620

5 - 50 mm MVF lens (45 - 7°)

Lichtgevoeligheid 0,004 (0 lux leds aan)

IR led bereik 80 meter en 25 meter wit licht

DOL-WDR, 3D-DNR, BLC, HLC, IR filter

24/7 kleurbeeld, F2.0

Diverse deep learning analytics

Vandaal- en weerbestendig klasse: IK10 - IP67

Browser onafhankelijk (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)

ONVIF profiel S, T en G, SDK/ API

SD-kaart opname mogelijk (max. 256 GB)

Compressie: H.264, H.265, H.264+, H.265+, M-JPEG

Omschrijving

De Grundig GU-CI-AP5634T is een zeer lichtgevoelige 5 megapixel weerbestendige bullet camera met een groot zoombereik. De camera met

diverse video analytics (AI) heeft een instelbare MVF-lens, WDR (120dB), 3D-DNR ruisonderdrukking en zowel geïntegreerde infrarood leds als

wit led licht voor 24/7 kleurweergave. De deep learning videotechnologie (AI), waaronder heat map, audio detectie, wachtrij detectie en personen

en voertuigen herkenning maken hem geschikt voor zeer uiteenlopende toepassingen zoals retail, bedrijventerreinen, logistiek, toegangspoorten,

musea, evenementen en de hotelbranche. Ook beschikt deze bullet camera over een ingebouwde microfoon en luidspreker en de mogelijkheid

om beelden op te slaan op een SD-kaart. De vandaalbestendige (IK10) GU-CI-AP5634T is NDAA compliance en is één van de modellen uit de

GRUNDIG Smartline serie.

Functies

Accessoires
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NE-60PoE GSVM app


