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Grundig GU-CI-AP12616F

Specificaties

12 Megapixel netwerkcamera

360° fisheye (4000x3000)

Lichtgevoeligheid 0.01 lux, 0 Lux IR aan

MicroSDHC/ SDXC geheugenkaartslot (opname)

Ingebouwde microfoon en luidspreker

D-WDR, 3D-DNR, BLC, HLC

10 meter ir bereik, mechanisch IR filter

H.264, H.265, H.264+, H.265+, MJPEG, ONVIF

Lens: 1.6mm

Audio detectie, sabotage alarm, bewegingsdetectie

Afmetingen Ø 120 x 55 mm

Voedingsspanning 12Vdc/ PoE (9W)

Omschrijving

De weerbestendige 12MP is een zogeheten fisheye netwerkcamera uit de Grundig Smart line serie. Deze weerbestendige camera geeft een 360°

overzichtsbeeld, heeft ingebouwde IR-leds, ingebouwde microfoon en luidspreker, digitale WDR en een IR-filter voor echte Dag&Nacht beelden.

Tevens kunnen beelden lokaal opgeslagen worden op de microSD-kaart. Door zijn ONVIF compatibiliteit is hij ook toepasbaar in

vele VMS paketten en heeft een toepassingsgebied voor o.a. overzichtsbeelden in de retail, horeca, magazijnen en in de transport wereld. Door

de zeer hoge beeldresolutie van 12 megapixel kan er achteraf digitaal ingezoomd worden voor meer details De GU-CI-AP12616F uit de Smart

line serie is NDAA compliance.

Functies


