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Provision-ISR DH-340ADN-MVF-V4

Specificaties

4 Megapixel IP dome camera, 30fps

1/3” CMOS Sensor, 2592x1520

Lichtgevoeligheid Dag 0,02 lux (0 lux IR aan)

2.8-12mm MVF-lens (95°-32°)

DDA detectie (lege ruimte, lijn overschrijden, object tellen

Rode en blauwe led alarmering

IR bereik 40 meter/ wit licht bereik 40 meter

Ingebouwde microfoon en luidspreker

Real WDR, 3D-DNR, BLC, HLC, IR filter

Gezichts- bewegings en sabotagedetectie, privé zones

Weerbestendig klasse IP66

ONVIF compatibel, IE browser, VMS OSSIA software

Omschrijving

De DH-340ADN-MVF-V4 is een hybride licht netwerkcamera uit de Smart serie met actieve detectie met 24/7 geïntegreerde cybersecurity van

Check Point. Deze ONVIF camera met met 4 megapixel heeft een 2.8-12mm instelbare lens met de lichtgevoelige sensor en is geschikt voor

zowel binnen als buiten toepassingen. De camera met True-WDR heeft ingebouwde Kunstmatige Intelligentie (AI) met gezichtsdetectie, lijn

overschrijden, herkennen van voertuigen en personen, sabotage, tellen en lege ruimte detectie. De geïntegreerde witte- of rode en blauwe

stroboscoop leds kunnen actief worden zodra personen binnen het detectie gebied komen. De IR led's van deze Provision-ISR camera hebben

een bereik van maximaal 40 meter. Naast de mogelijkheid om beelden lokaal in de camera op te slaan (SD-kaart) beschikt de

DH-340ADN-MVF-V4 ook over een ingebouwde microfoon en luidspreker.

Functies

Accessoires
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