
MAM-5MM2203M0A

Omzetter,  4K HD-TVI, HD-CVI, AHD, naar HDMI, 
12Vdc, binnen gebruik

Belangrijkste kenmerken

Video ingang resolutie tot 4K/ 8MP RS232 interface

Video uitgang resolutie tot 4K for HDMI, Ondersteund PIP (Picture in Picture).

1080p voor VGA en NTSC/PAL for CVBS. Ondersteund OSD (On Screen Display)

Built-in loop-out for daisy chain or a DVR. Ondersteund UTC (via de Coax)

aansluiting 3.5mm audio ingang 

Specificaties

Algemeen:

Afmetingen (HxWxD) 125x130x30mm

Voedingsspanning 12Vdc

Serie eneo COAXIZE

Behuizing aluminium

Kleur antraciet / zwart

Vermogen 3.8W

Gewicht 370g

Meegeleverd:

Meegeleverde accessoires handleiding, schroeven, netvoeding

Interfaces / Ingang/ Uitgang:

Video ingang BNC (vrouwelijk)
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MAM-5MM2203M0A

Vervolg specificaties

Video ingang (signaal) AHD, CVI, HD-TVI

Video uitgang(en) 2

Video uitgang (signaal) BNC, HDMI, VGA

Video:

Resolutie
3840x2160, 1920x1080 (16:9), 1280x720 (16:9), 
720x576 (4:3), 640x480 (VGA)

Beeld resolutie (max.) 3840x2160

Signaal formaat AHD @ 8MP, CVI @ 8MP, HD-TVI @ 8MP

Overig

Kleur antraciet / zwart

Behuizing aluminium

Fabrikantennummer 236125

Afmetingen:
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VSS Nederland B.V. 

E-mail 

Website

+ 31 (0)38 42 89 420 

info@vssnederland.nl 

www.vssnederland.nl 

Tel. 
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